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Moteurs pas à pas diphasés

g	Types ST11018 - tailles S, M, L - 1,8°

Type
Courant

par enroulement
A/enroulement

Couple de maintien
moment

N cm

Résistance
par enroulement
Ohm/enroulement

Impédance
par enroulement
mH/ernoulement

Moment d'inertie du rotor
moment

g cm2

Poids

kg

Longueur
« A »
mm

ST11018S5504 5,5 11,7 0,70 9,8 5500 5,0 99

ST11018M6504 6,5 21,0 1,15 15,2 10900 8,4 150

ST11018L8004 8,0 25,0 1,00 17,1 16200 11,7 210

Puissances nominales possibles (autres sur demande)

Plan coté (en mm)

Le nouveau moteur pas à pas ST11018 développe un couple de 50 % plus élevé que les moteurs 
pas à pas standard de 110 mm. De meilleures propriétés de fonctionnement ont été parallèlement 
obtenues quant aux vibrations, à la marche régulière et la résolution des micropas. L'amélioration 
a été obtenue grâce à l'optimisation de la géométrie du stator, à de meilleures propriétés magné-
tiques et à des procédés de production spéciaux. 

Le moteur pas à pas High Torque ST11018 a d'abord été développé pour les utilisateurs qui, 
d'une part, ne disposent que de peu de place pour un couple plus élevé et qui d'autre part ne 
peuvent utiliser de réducteur en raison du jeu réversible. Des résolutions jusqu'à <36° sont pos-
sibles avec le pilote micropas SMC46. 

Courbes caractéristiques

Affectation des broches
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Identification pour commandes

Front view and Mounting Rear viewSide view

Toutes les indications se réfèrent à 1 demi-enroulement et à unipolaire !

Option

ST 11018 M 6504 - A
A =	une extrémité d'arbre

B =	deux extrémités d'arbre
	 pour codeur ou frein


