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g	Connecteurs

Boîtier de douille JST-XHP Affectation des broches

Broches X Cote A Cote B Cote C
2 2 2,5 5,7 7,3
3 3 5,0 8,2 9,8
4 4 7,5 10,7 12,3
5 5 10,0 13,2 14,8
6 6 12,5 15,7 17,3
8 8 17,5 20,7 22,3

Identification pour commandes

ZCJST-XHP - x

Technique à borne guillotine, connecteur pour AWG24 Affectation des broches

Broches X Cote A Cote B
4 04NR 7,5 12,5
5 05NR 10,0 15,0
6 06NR 12,5  17,5 
8 08NR 17,5 22,5

Identification pour commandes

ZCJST - x

Barrette à broches pour montage sur C.I. RM 2,54 mm (JST-XHP) Affectation des broches

Broches X Cote A Cote B Cote C
4 SL4-2,54 7,5 12,5 11,1
6 SL6-2,54 12,5 17,5 16,1
8 SL8-2,54 17,5 22,5 21,1

Identification pour commandes

ZC2  x

Ressorts de contact AWG22 - 26 Identification pour commandes

ZCJST-SXH

Identification pour commandes

Pince manuelle pour ressorts de 
contact individuel
ZC2WC-110

g	Feuille thermo-conductrice pour IMT901

Plan coté (en mm) Matériau : Transterm T1500-10
Épaisseur: 0,25 mm (± 0,025 mm)
Résistance thermique: 0,23 C/Watt
Plage de temp. de fonct. permanent : 
-60 à 180 °C
Conductivité thermique: 2 W/mK
Tension diruptive (au moins pour ACA): 4000 V
Structure : tissu de silicone/verre textile

(aucunes vapeurs de silicone ne peuvent s'échapper dans 
des conditions normales)

g	Condensateur de lissage

Des condensateurs de lissage parallèles à la tension de service sont nécessaires sur les étages de 
sortie de puissance ou les moteurs pas á pas Plug&Drive afiin que la tension autorisée ne soit pas 
dépassée lors du freinage.

Plan coté (en mm) Condensateur de lissage 4.700μF

Capacité : 4.700 μF / 50 V
Plage de température : -40 à +85 °C
Dimensions : pièce en alu cylindrique 
25X35 mm
Tolérance de capacité : ± 20 %
Dimension de trame : 10 mm

Plan coté (en mm) Condensateur de lissage 10.000 μF

Capacité : 10.000 μF / 100 V
Plage de température: -40 à +105 °C
Dimensions : pièce en alu cylindrique 40 x 
95 mm
Tolérance de capacité : -10 % ~ 30 %
Dimension de trame : 20 mm

Identification pour commandes

Z-ISOIMT901 (VPE 100 unités)

Identification pour commandes

Z-K4700/50

Identification pour commandes

Z-K10000/100
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g	Amortisseurs g	Amortisseurs pour bride rapportée

Plan coté (en mm)ZD-D28

Plan coté (en mm)ZD-D40

ZD-DF56

ZD-DF56

Plan coté (en mm)ZD-D56

Les amoritsseurs D28, D40 et D56 de Nanotec peuvent être montés sur tous les moteurs pas à 
pas possédant une seconde extrémité d'arbre (taille de 28-58 mm). Le temps de réponse est non 
seulement amélioré, mais les résonnances du système sont supprimées et les vibrations et bruits 
du moteur sont très réduites dans la plage de régime inférieure.
Le montage de l'amortisseur facilite la mise en service quand les appareils sont soumis à une 
résonnance spécifique et des problèmes de bruit.

Le caoutchouc fixé par vulcanisation entre 2 anneaux de bride sert en premier lieu à supprimer le 
bruit dans les solides * qui, suivant la fréquence par rapport au montage direct d'une bride et leur 
taille, leur structure et leur stabilité peut le réduire de jusqu'à 3 à 10 dB(A) sur l'amortisseur ZD-..
Un amortissement des bruits économique est possible en raison des différentes vitesses de 
son - acier / air / caoutchouc = 5000 / 331 / 50 m/s - et de la tendance à la suroscillation de 
l'amortisseur ZD-DF.. 

Par rapport aux amortisseurs en caoutchouc connus, les amortisseurs ZD offrent en plus un ré-
glage acceptable de l'entraxe souvent important entre arbre moteur et arbre à entraîner.

La surface de refroidissement interrompue de la bride (surface de refroidissement suppl. qui 
est souvent utilisée pour le montage direct de bride) doit être prise en compte à la température 
autorisée du moteur.

* Lors de leur génération, les bruits apparaissent d'abord comme bruit dans les solides et 
ne rayonnent ensuite que comme bruit aérien. Quand ces ondes de bruit aérien rencontrent un 
composant, p. ex.une paroi du boîtier, cette dernière commence à vibrer. En raison des vibrations 
de cette paroi (flexions alternées minimales), l'air ambiant se met alors en mouvement et émet un 
bruit aérien audible pour l'ouïe humaine. Chaque composant possédant sa propre fréquence de 
résonnance, de très nombreuses sources sonores sont stimulées et ainsi renforcées.

Pour tous les moteurs pas à pas possédant un 
diamètre d'arbre de 5,0 mm et un arbre B, un 
poids de 26 g. Adapté pour les moteurs pas à 
pas ST28..

Pour tous les moteurs pas à pas possédant un 
diamètre d'arbre de 5,0 mm et un arbre B, un 
poids de 40 g, Adapté pour les moteurs pas à 
pas SH40.., ST40.., ST42..

Pour tous les moteurs pas à pas possédant un 
diamètre d'arbre de 6,35 mm et un arbre B, 
poids : 100 g, Adapté pour les moteurs pas à 
pas SH56.., ST57.., ST58..

Identification pour commandes

 ZD-D28

Identification pour commandes

ZD-D40

Identification pour commandes

ZD-D56

Identification pour commandes

Identification pour commandes

ZD-DF40

ZD-DF56
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ZW-X (z.B. ZW-235-19-20)

Identification pour commandes

Veuillez commander 2 moyeux + 
1 disque de transmission

Des alésages spéciaux sont possibles à partir 
de 50 unités !

Référence pour alésage de moyeu spécial : 
p. ex. 8,0 mm= ZW - 235-19-99-8,0

Moyeu à trou borgne Paramètres spécifiques à l'accouplementPlan coté (en mm)

g	Accouplements d'arbres

Les accouplements Oldham de Nanotec sont faciles à monter grâce à leur courte construction et 
sont capables de transmettre des forces élevées pour un désalignement faible. Un endommage-
ment de l'arbre est exclu grâce à la fixation par serrage.
Un disque de transmission en nylon amortit les bruits et offre de bonnes propriétés d'isolation 
(3 kV entre deux arbres) pour une construction sans potentiel.

Utilisation
Là où une transmission de force sans jeu est nécessaire : moteurs pas à pas, servomoteurs, codeurs, 
générateur tachymétrique etc.

Plage de température :	 -20 °C à +60 °C
Matériaux :		  moyeu alliage d'aluminium 2011T3 et 2011T8 BS4300/5FC1
Disque de transmission :	 nylon 11 (incolore)
Moyeu à trou borgne :	 longueur de l'alésage parallèle ±0,2.
				    Les alésages se terminent par un biseau à 118°

Facteurs de fonctionnement

Moyeux Taille

Alésage de 
moyeu

+0,03/
0 mm

Dimensions Vis de fixation Disque de transmission

& D L L1 L2 Vis de 
réglage

Couple de 
détente

Nm

Couple d'inertie 
de masse
kgm2x10-8

Poids
Référence

235-19-20 19 5 19,1 22,0 6,3 9,4 M3 0,94 67 12 235-19-0

235-19-99  19 X 19,1 22,0 6,3 9,4 M3 0,94 67 12 235-19-0

234-25-24 25 6,35 25,4 28,4 8,6 11,2 M4 2,27 252 31 234-25-0

234-25-28 25 8 25,4 28,4 8,6 11,2 M4 2,27 252 31 234-25-0

234-25-99 25 X 25,4 28,4 8,6 11,2 M4 2,27 252 31 234-25-0

234-41-31 41 9,525 41,3 50,8 16,7 17,4 M5 4,62 3327 148 234-41-0

234-41-38 41 14 41,3 50,8 16,7 17,4 M5 4,62 3327 148 234-41-0

234-41-99 41 X 41,3 50,8 16,7 17,4 M5 4,62 3327 148 234-41-0

Accouplements d'arbres disponibles

Les couples maximaux se réfèrent aux entraînements 
sans décalage ou mouvement axial. 
Multipliez les facteurs de fonctionnement par les couples 
de charge tels qu'ils ont été expliqués, p. ex.

Couple de charge de l'application	 = 1 Nm
Facteur de fonctionnement	 = 2
Couple nécessaire	 = 2 Nm

Durée de la charge Facteur de fonctionnement
Charge temporaire 1
1 heures par jour 2
3 heures par jour 4
6 heures par jour 6
12 heures par jour 8

Taille
Couple
de choc

Nm

Décalage max.
@3000 r.p.m.

Couple de 
rupture 
statique

Couple de 
rupture

Nm

Angle
±°

Radial
±mm

Axial
±mm

19 1,7 0,5 0,2 0,10 10
25 4,0 0,5 0,2 0,10 13
41 17,0 0,5 0,2 0,15 57

g	Broches filetées

Sous-groupe complet, rapidement et à peu de frais
Nous proposons pour chaque actuateur linéaire ou moteur linéaire la broche filetée adéquate afin 
d'obtenir simplement et rapidement des mouvements linéaires avec un moteur pas à pas. Cela 
ne réduit pas seulement le volume de commande et de fourniture, mais accroît en plus le respect 
de la tolérance prescrite.
Graissage :
Les intervalles de graissage dépendent des conditions de service extérieures. Les écrous en 
bronze doiventtoujours être graissés régulièrement. (p. ex. Klüber - Microhube GBUY131 our 
lubrifiant sec Klüber UNIMOLY C 220)

Identification pour commandes

Taille du filetage
&

pas

p

Déformation du pas

mm / sur la section

Diam. ext. & d

mm

Diam. noyau & d1

mm

Jeu axial standard
Axialspiel

pour
Actuateur linéaire

Longueurs de bro-
che disponibles

(mm)

M4 0,70 ± 0,2 / 70 mm 3,978 3,119 L..................-M4x0,7 200

M5  0,80 ± 0,1 / 80 mm 4,976 3,995 L..................-M5x0,8 200

M6 0,20 ± 0,02 / 60 mm 5,98 5,367 L..................-M6x0,2 60

M6  0,50 ± 0,02 / 60 mm 5,98 5,367 L..................-M6x0,5 200, 300

M6  1,00 ± 0,05 / 80 mm 5,974 4,747 L..................-M6x1 200, max.1000

Tr6x2 2,00 ± 0,1 / 300 mm 6,00 4,70 0,03 L..................-T6x2 200, max.1050

Tr5x5 5,00 ± 0,1 / 300 mm 5,40 3,60 0,10 L..................-T5x5 200, max.2000

Tr5x20 20,00 ± 0,1 / 300 mm 6,00 5,00 0,10 L..................-T5x20 200, max.1000

Tr10x2 2,00 ± 0,1 / 300 mm 9,70 8,2 0,06 L..................-T10x2 200, max.1050

Broches disponibles

Broche à filetage finBroches filetées métriques p = 0,2 - 1,25 mm

Matériau des broches
N° du matériau 1.4401 = 	(V4A) toutes les broches filetées métriques excepté
		  M6X0,2 (1.4301)
Résistance à la traction
800 N/mm²

Nature
Filetage ISO (roulé) DIN 13 page 21 selon la classe de tolérance 6g (écrou 6h)

Broche à filetage trapézoïdalBroches trapézoïdales p = 2 - 20 mm

Les pas de p = 2, 5 et 20 mm offre un domaine d'utilisation plus étendu
dans lequel sont exigées des courses importantes en très peu de temps.

Matériau des broches
N° du matériau : 1.4021 = �inoxydable (non résistant aux acides et à l'eau saline) 

toutes les broches filetées trapézoïdales excepté T6X2 ( 1.4401)
Résistance à la traction
760 N/mm²

                          ZS M  6 - 1 - 200
Type de filetage M = métrique,
T = trapézoïdal 

Taille du filetage

Pas de broche

Longueur de broche 200 =200 mm (standard)
(autres sur demande)


