








Moteurs DC sans balais

Moteurs DC sans balais - 250 W a 750 W

Option

Affectation des broches DB87

Moteurs DC sans balais avec boitier de raccordement - 250 W

W) Nanotec’

a 650 W

Option

Affectation des broches ADB87

DB87 Couleur Fonction
jaune U
Moteur rouge \
noir w
rouge +5V
bleu H1
Hall blanc H2
vert H3
noir GND
STAR CONNECTING
PHASE A
YEL
RED BLK
PHASE B PHASE C

Accessoires

Codeur : HEDS...; HEDL...
a 200-2000 imp.

Frein : possible sur demande.

Plan coté (mm)

DB87 - tailles S, M, L ADBS87 - tailles S, M, L
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Plan coté (mm)

ADB87 BROCHE Couleur Fonction
1 rouge +5V
2 noir GND
3 bleu H1
Hall 4 blanc H2
5 vert H3
6 jaune A
7 marron A\
8 gris B
Codeur 9 gris/rose B\
10 violet |
11 rouge/bleu I\
ADB87 BROCHE Couleur Fonction
1 blanc U
2 jaune \
Moteur 3 vert W
4 marron GND
STAR CONNECTING
PHASE A
YEL
RED BLK
PHASE B PHASE C
Accessoires
Codeur : HEDS...; HEDL...
a 500 imp.
Frein : possible sur demande.

Puissances nominales possibles (autres sur de

Classes de puissance disponibles (autres sur demande)

Puissance  Couple nominal/  Courant nomi-  Tension/régime Couple Résistance Impédance Moment d'inertie Poids Longueur Puissance  Couple nominal/ Courant nomi- Tension/régime Couple Résistance Impédance Moment d'inertie Poids Longueur
Type nominale de pointe nal/de pointe nominal Constante du rotor «A» Type nominale de pointe nal/de pointe nominal Constante du rotor «A»
w Ncm A V / tr/min Ncm/A Ohm/enroulement mH/ernoulement gcm? kg mm w Ncm A V / tr/min Ncm/A Ohm/enroulement mH/ernoulement gcm? kg mm
DB87S01-S 220 70/201 6,25/17,95 48 /3000 11,20 0,18 0,35 800 1,85 86 ADB87S01-S 220 70/201 6,25/17,95 48 /3000 11,20 0,18 0,35 800 1,85 86
DB87M01-S 440 140/ 420 10,77 /32,31 48 /3000 13,00 0,07 0,53 1600 2,60 113 ADB87M01-S 440 140/ 420 10,77 /32,31 48 /3000 13,00 0,07 0,53 1600 2,60 113
DB87L01-S 660 210/ 630 17,95/53,85 48 /3000 11,70 0,07 0,10 2400 4,00 140 ADB87L01-S 660 210/ 630 17,95/53,85 48 /3000 11,70 0,07 0,10 2400 4,00 140




